
 

Porte creuse destinée à recevoir un parement pierre, bois etc… 

Solution d’intégration en paysages urbains répondant aux contraintes des architectes, 

promoteurs, mairies et reconnue des Bâtiments de France. 
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A encastrer en superposition des coffrets et socles de distribution (ELEC, GAZ, FT, EP), sans 

aucun débordement (charnières invisibles). 

OUTILLAGES ET ACCESSOIRES GAZ 

CADRES CACHE-COFFRET POUR SITES CLASSES ET CADRES CORNIERE 

CADRES CACHE-COFFRET POUR SITES CLASSES 

 Cadre et porte en aluminium ép. 20/10ème, 

 Serrure rectangle ou triangle normalisée 

 Plaquette laiton sigle éclair, eau ou gaz 

 Parement bois : plaque de contre-plaqué marine CTBX + 

plaquage châtaignier (S50, S22, S20, C2300/2400, S15) 

 Modèles pour coffret socle ou coffrets sur socle 

CADRES CORNIERES POUR CLOTURES GRILLAGES 

CARACTERISTIQUES 

MATERIEL NOMENCLATURE GRDF, CONFORME A LA FICHE DU GUIDE DE LA 

DISTRIBUTION MCOF 306 

Donne une finition soignée et solide des coffrets sur socle posés en 

limite de propriété, dans les clôtures conçues en tout type de grillage. 

 

Fabrication en tôle d’aluminium épaisseur 40/10ème et boulonnerie en 

inox garantissant la longévité. 

N° nomenclature 
GRDF 

Pour coffret + socle 

85 00 916 S22 
85 00 983 S2400 socle haut 
85 00 984 S2400 socle bas 

 

INTEGRATION DES COFFRETS ELEC/GAZ/FT/EP SUR 

SOCLE EN CLOTURE GRILLAGEE 


